
Bokning av annonser sker genom kontakt med 
någon av våra medierådgivare. Efter att din annons 
har bokats kommer du att få ett mail med en länk för 
inlämning av din färdiga annons.

Filformat 
Tryckfärdig annons levereras som högupplöst PDF-fil. 
Dokumentformatet ska ha exakt samma storlek som 
den bokade annonsytan. Inga utfall eller passmärken i 
filen. Vi kan inte ta emot flersidiga PDF-filer. Skapa en 
PDF för varje annons. 

Bilder i annonsen ska monteras högupplösta och 
vara inkluderade i PDF-filen. Upplösningen ska vara 
200 ppi för gråskale- och färgbilder och 1270 ppi för 
streckbilder.

Färger i annonser ska vara skapade i CMYK för 
fyrfärgsseparering. Inga andra färger (ex: rgb, spot, 
dekor) får förekomma. För att undvika misspass, ska 
svart färg enbart bestå av 100% svart. Extra viktigt 
på text.

Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får 
inte vara mer än 240%. Detta för att undvika smet-
ning i tryck.

För att er annons ska få bästa möjliga tryckresultat  
behöver bilder och pdf anpassas för dagspress.
 
NWT Media använder inställningarna Dagspress 26v5 
med tillhörande joboptions och  ICC-profilen  
WAN-IFRAnewspaper26v5 
De finns att hämta hem här. 

Friläggningsbanor ska inte ha onödigt många
ankarpunkter. Max antal ankarpunkter är 35.000.

Typsnitt som förekommer i annonsen ska vara
inbäddade i PDF-filen.

QR-koder bör vara minst 20 x 20 mm för att den  
ska kunna gå att scanna och för bästa resultat  
enbart bestå av 100% svart.

Lämna in din text, högupplösta bilder och  
vektoriserade logotyper via den materiallänk  
du får efter din annonsbokning.

Materialspecifikation - print

Tryckfärdig annons

Tekniska frågor?  
Kontakta Kerstin Fransson 
054-19 96 73
produktion@nwtmedia.se

Material för annonsproduktion

1850

Stopptider! 
Bokning och materialinlämning ska ske senast: 
Print – kl 15.00 två arbetsdagar innan införingsdag. 
Display – tre arbetsdagar innan kampanjstart.

https://files.nwt.se/annons/Dagspress.zip


Boknings- och materialflöde 

Annonsen bokas

Materiallänk skickas ut 
till materialkontakt

Materialkontakt laddar 
upp färdig annonsfil

Filen kontrolleras

Annonsmaterial som ska produceras av NWT Media

Tryckfärdig annons

NWT Media  
producerar annonsen

Korrekturlänk skickas 
till korrekturkontakt

Korrekturkontakt åter-
kopplar till producent

Annonsen godkänns

Annonsen är klar

Annonsen är klar

Materialkontakt laddar 
upp text, bild. logga

Materiallänk skickas ut 
till materialkontakt

Annonsen bokas
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